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Fundas Protectoras Bicapa

Fundas Protectoras de cultivo fabricadas en polietileno y de una sola pieza,
sin soldaduras, lo que evita que se abran por el viento.

SVANN4

CUADRO DE PROTECCIO Lasfundas se pueden fabricar segun los parametros del

cliente: se pueden suministrar con o sin perforacionesy

fabricar de 1000 o0 1200 galgas. También se puede
imprimir su logotipo en el cuerpo de la funda.

g e @ con la altura y el grosor deseados. El grosor estandar es
de 600 galgas y para lugares de mucho viento se pueden

Tubo Blanco/Negro +IHN es
fabricado con LDPE lo que otorga
unas propiedades mecanicas altas
principalmente para ser utilizada en
proteccion de la arboleda.

DIMENSIONES Y GROSORES

Altura Anchura Grosor

15cm 14 cm 18 cm 20 cm 600 galgas 800 galgas 1000 galgas
30em | P P P P
35em | P P P P P P
40cm | P P P P P
50em | P P P P P P
6oem | P P P P P P




Fundas Protectoras
Bicapa Abiertas

Fundas Protectoras de cultivo fabricadas en polietileno y abiertas en uno de sus lados.
Con la ayuda de una grapadora se cierra el lado abierto tras su colocacion. Permite su
empleo en plantaciones avanzadas y en arboles con copa.

CUADRO DE PROTECCIO

QOO
00O

Las fundas se pueden fabricar segun los parametros del
cliente: se pueden suministrar con o sin perforaciones y
con la altura y el grosor deseados. El grosor estandar es
de 600 galgas y para lugares de mucho viento se pueden
fabricar de 1000 o0 1200 galgas. También se puede
imprimir su logotipo en el cuerpo de la funda.

La funda bicapa abierta también esta fabricada con
LDPE lo que otorga unas propiedades mecanicas altas
principalmente para ser utilizada en proteccion de la
arboleda.

Su uso es muy sencillo y polivalente ya que permite su
empleo en plantaciones avanzadas y en arboles con
copa.

PROPIEDADES Y CARACTERISTICAS

Alturas
Anchura
Gramaje
Material
Color

40 cm, 50 cm, 60 cm, 100 cm

15cm, 18 cm, 20 cm

600 galgas, 800 galgas, 1000 galgas
PE + UV

Blanco/negro

SVANN4



Funda Monocapa

Tubo 28E

Estructura tubular combinada: malla cuadrada antirroedores en la parte
superior y funda totalmente cerrada antiherbicidas en la parte inferior. El
Tubo 28E es el protector apto para los plantones de vid.

CUADRO DE PROTECCIO

Garantiza la ventilacion y la luz para las plantas.
Cuatro pliegues preformados facilitan la
instalacién, que se completa con dos tutores.

Material: PE + UV

El tubo 28E cuenta con una
buena resistencia mecanicay su
estructura genera una 6ptima
ventilacion limitando el efecto
invernadero.

DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS

SVANN4

Altura Diametro Paquetes Color Peso
50 cm 13 cm 50 uds Azul 50 gr
60 cm 13 cm 50 uds Verde 60 gr




Disuanet

Protector de malla cilindrico para todo tipo de cultivos. Una solucion
sencilla y econdmica.

CUADRO DE PROTECCIO  Los protectores tipo malla favorecen la
aireacion del cultivo impidiendo la formacion

@ e de hongos o podredumbres. Fabricados en
polietileno + anti UV.

Material: PE + UV

’ ‘\‘I‘\’:‘\‘\ “’ Se instala con sencillez
“ \’\‘\‘\‘\‘\ \‘" empleando 2 tutores. Protege las
\" \“\‘Q\’ \.‘. plantas pequenas de tronco
KD i
&) S ’\ ’\ N lefoso del ataque de roedores
IS
Wa S . Como conejos.
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DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS

Altura Ancho Diametro  Luz Color Peso
60 cm 23 cm 14 cm 8 x8 mm Azul 68 gr
50 cm 23 cm 14 cm 8 x 8 mm Verde 65 gr
40 cm 23 cm 14 cm 8x 8 mm Negro 40 gr




Herbex

Estructura tubular combinada: malla cuadrada antirroedores en la parte
superior y funda totalmente cerrada antiherbicidas en la parte inferior. El
Herbex es el protector para los plantones de vid.

CUADRO DE PROTECCIO

Q00O

Garantiza la ventilacion y la luz para las plantas.
Cuatro pliegues preformados facilitan la
instalacién, que se completa con dos tutores.

Material: PE + UV

El Herbex cuenta con una buena
resistencia mecanicay su
estructura genera una 6ptima
ventilacion limitando el efecto
invernadero.

DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS

Altura Diametro Paquetes Color Peso
50 cm 13 cm 50 uds Azul 50 gr
60 cm 13 cm 50 uds Verde 60 gr




Malla Clima Simple

Proteccion rigida de malla fina que, gracias al sombreo y cortavientos, crea
un microclima ideal para el crecimiento de la planta joven.

CUADRO DE PROTECCIO

Material: PE + UV

La Malla Clima Simple ofrece una buena
g e resistencia contra los ataques de animales y facil
de instalar con dos tutores.

Facily rapido de instalar
utilizando uno o dos tutores.
Permite una facil identificacion
de plantasy el desbroce.

DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS

Diametro Altura Malla Color Peso
10 cm 110 cm 2 X2 mm Negro 90 gr

14 cm 60-120-150cm 2 x2 mm Negro 110 gr
20 cm 60 - 120 cm 3x4mm Negro 190 gr

30 cm 60-120-180cm 4,5x4,5mm Negro 280 gr




