
 

 
 

Ficha Técnica 

 

MALLA CLIMA MIXTO 
Protector de malla cerrada caracterizada por su doble 

estructura de malla romboidal con filamentos finos y filamentos 

gruesos que le confiere alta solidez, peso y cuadro de luz pequeño. 

 

 

 

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS 

✓ Máximo efecto de sombreo y cortaviento. 

✓ Alta resistencia mecánica. 

✓ Especialmente diseñada para su empleo en plantaciones forestales y en medio natural. 

✓ Permite el empleo con 1 ó 2 tutores en cualquiera de las alturas en las que se presenta. 

 

 

 

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS 

Composición Polietileno 

Diámetros  14 cm, 20 cm, 30 cm 

Alturas 60 cm, 100 cm, 120 cm, 150 cm 

 

 

Desde Agricheap queremos recomendarte unas pautas 

para el correcto deshecho de este producto tras su vida 

útil. La malla Clima Mixto está fabricada en polietileno, un 

plástico apto para ser reciclado. Para su retirada 

deberemos llevarlas a un Punto Limpio y depositarlas en 

el contenedor de Envases y plásticos. Para grandes 

cantidades se debe contactar con una empresa autorizada 

en la retirada y gestión de residuos industriales. 


